LITHOFIN                      

                   
FLECKSTOP PLUS
Lithofin STOP mrljama PLUS s dodacima za promjenu nijanse boje u dublji ton

Opis: Poseban proizvod gotov za uporabu iz LITHOFIN-programa za keramiku, prirodni i betonski građevni kamen. Lithofin Stop mrljama PLUS sadrži vrlo vrijedne vodoodbojne i uljoodbojne tvari za impregniranje, otopive u otapalima. Specijalni aditivi pojačavaju djelovanje pri promjeni nijanse boje u dublji ton.

Svojstva: Lithofin STOP mrljama PLUS prodire u površinu te smanjuje kapilarnu sposobnost upijanja ukoliko se ne upiju voda, ulja i masnoće.Tvari koje stvaraju mrlje ostaju na površini te se mogu obrisati prije nego nastanu mrlje. Vrijeme postojanosti ovisi o podlozi i primljenoj količini proizvoda. Dodatno se znatno pojačava struktura boje prirodnog kamena.

Tehnički podaci:

gustoća: ca. 0,82 g/cm3

izgled: tekućina, bez boje

plamište: > 23°C/(c.C)

miris: aromatičan

Područje primjene: Lagana oprema za njegu kojom se odbijaju mrlje s istovremenom promjenom nijanse boje u dublji ton za keramiku, terakotu, prirodni i betonski građevni kamen, koji dobro upijaju tekućinu. Posebice je sredstvo prikladno za slabo do srednje upijajuće prirodne kamene s grubom (neravnom) pa sve do brušene površine kao što su graniti, kristalasti škriljevci (gnajsi), kvarciti, škriljevci, kao i za vapnenac. Može se koristiti i na poliranom prirodnom kamenu. Upozorenje: Ne mogu se obrađivati površine koje već imaju uljoodbojnu obradu. Ostaje osjetljivost vapnenca i mramora na kiseline.

Obrada: Ako se radi bez iskustva, mora se prije započetog postupka premazati probna površina.. Površine koje će se obrađivati moraju biti potpuno osušene, čiste i bez mrlja.

Lithofin STOP mrljama PLUS jednoliko nanijeti Lithofin-aplikatorom, kistom, valjkom od janjeće kože ili sličnim priborom, tako da je površina jednoliko navlažena. Kod dobro upijajuće podloge postupak eventualno ponoviti u roku od 5 minuta.

Pažnja, važno! Tekući proizvod mora se upiti u površinu. Kod grubih površina: višak proizvoda koji se nije upio kao i pjenu prije nego se osuši jednoliko raspodijeliti, ne sasvim obrisati na suho. Površina treba izgledati vlažno.
Kod poliranih površina: Višak sredstva potpuno bez ostataka obrisati suhom krpom i ne pustiti da se osuši površina. Kod većih površina višak materijala ostrugati gumenim priborom te strojno ispolirati (bijela lopatica ili janjeća koža). Kad se počinje sušiti  eventualno ponoviti nanošenje sredstva i ostrugati. Svim površinama kontrolirati jednoliki izgled, u slučaju potrebe odmah ponovno nanijeti sredstvo, odnosno doraditi. Nakon sušenja sredstvo se više ne da odstraniti.

Molimo obratite pažnju: Koristiti probnu površinu. Neke vrste kamena mogu se nejednoliko upijati i postati mutni. Staklo, politure, plastika, lakovi, površine osjetljive na otapala, moraju se zaštititi od prskanja. Ne mogu se impregnirati vlažne površine i one koje dobro ne upijaju. Vapnenac i mramor ostaju osjetljivi na kiseline.

Vrijeme sušenja: Najveći dio sadržanog otapala ishlapi u roku od 2 sata. Po podnim oblogama može se hodati nakon 12 sati. Impregniranje potpuno djeluje nakon 24 – 48 sati.

Temperatura pri obradi: Temperatura površina koje treba obraditi treba iznositi ne ispod 5°C i ne preko 25°C, eventualno prigušiti podno grijanje. Izbjegavati žarko sunce.

Tehnička uputa br. 188

Izdašnost: Ovisi o sposobnosti upijanja podloge.

Približne vrijednosti: 
- ca. 10 – 15 m2/litra kod brušenog granita,

- ca. 6 – 8 m2/litra kod hrapavog i grubog granita,

- cca 25 – 30 m2 kod brazilskog i porto škriljevca

Skladištenje: Skladištiti u hladnom, suhom i zatvorenom prostoru. Trajnost skladištenja do ca. 2 godine. Načetu ambalažu po mogućnosti odmah potrošiti.

Postojanost : U vanjskom prostoru ovisno o vrsti kamena i daljnjim zahtjevima sredstvo za promjenu nijanse u dublji ton djeluje ca. 1 – 2 godine, zaštitno djelovanje do 3 godine. U unutarnjem prostoru postojanost ovisi o upotrijebljenom sredstvu za njegu kamena. Neprikladni su proizvodi s kojih se jako skida masnoća, oni koji sadrže kiseline kao i oni koji stvaraju slojeve.

Za redovitu njegu održavanja podova preporučamo Lithofin MN-njegu brisanjem ili Lithofin GLASTILAN, koji pojačava djelovanje Lithofina STOP mrljama PLUS.

Zaštita okoliša

Sadrži otapala, bez kloriranih ugljikovodika. Ne smije dospjeti u otpadne vode.

WGW 2 prema VwVwS od 17.5.99.

Zbrinjavanje otpada: AVV-ključ za gospodarenje otpadom 070104. Ostaci proizvoda su specijalno smeće. Ambalaža je od bijelog lima, koji ne ugrožava okoliš i da se reciklirati. Osušena, prazna ambalaža može se zbrinuti sustavom sakupljanja vrijednih tvari (vidi upozorenje na etiketi). 

Sigurnost: Aktivne su tvari nakon sušenja zdravstveno pouzdane. Za vrijeme i nakon obrade dobro prozračiti. Ne smije se raditi u prostorima, u kojima su uskladištene otvorene ili lagano zapakirane živežne namirnice.

Sastavne tvari: 30 % ugljikovodici, siloksani, polimeri, pomoćna sredstva.

Švicarska: ne postoji razred otrova, BAGT-br. 103 878.

Propis za opasne tvari: Označavanje prema smjernici EZ (Europske zajednice) 1999/45/EG, Xn, štetno po zdravlje, N, opasno po okoliš. Zapaljivo. Nadražuje oči i kožu. Otrovno za vodene organizme, u vodama može imati dugoročno škodljiva djelovanja. Štetno po zdravlje: ako se proguta može izazvati oštećenja pluća. Pare mogu prouzročiti pospanost i omamljenost.Ne smije dospjeti djeci u ruke. Izbjegavati doticaj s kožom. Ako se proguta ne izazivati povraćanje. Odmah potražiti liječnički savjet i pokazati pakiranje ili ovu etiketu.

ADR2003/GGVSE:VE- Oznaka za transport: UN1993

Podaci na otpremnoj dokumentaciji: nema, budući da se radi o ograničenoj količini.

Jedinica za pakiranje: (VE)

a) boca od 1 litre sa sigurnosnim zatvaračem neopasnim za     

    djecu (10 komada u kartonu)
b) boca od 500 ml sa sigurnosnim zatvaračem neopasnim za    

    djecu  (10 komada u kartonu)

c) kanister od 5 litara (2 komada u kartonu)

Molimo obratite pažnju na to, da podaci vrijede za okoliš i sigurnost za (koncentrirani) proizvod u isporučenom obliku.

Ova obavijest može i treba savjetovati samo neobavezno. Primjena proizvoda treba se prilagoditi mjesnim prilikama i površinama koje se trebaju obraditi. Ako se radi bez iskustva, te u svim dvojbama potrebno je proizvod isprobati na nekom neupadljivom mjestu.

Proizvodnja i prodaja: LITHOFIN-Stingel-Chemie – Chemische Fabrik PP 1134,

D-73236 Wendlingen

