Tehn. uputa br. 115       
Lithofin KF-FUGENRINIGER

Sredstvo za čišćenje spojeva (fuga) keramičkih pločica i sl.
Opis: Poseban proizvod iz LITHOFINovog programa za keramiku, keramičke pločice (KF) i sanitarije. Koncentrirani proizvod za čišćenje je alkalni, ali bez otapala. Sadrži aktivne tvari za čišćenje kao što su specijalne dodatne tvari za rastapanje masti i nečistoća.

Svojstva:Lithofin KF-čistilo fuga rastapa organska onečišćenja posebice ulja, masti te s njima u vezi nečistoću, tako da su nakon pranja vodom fuge i keramičke pločice opet higijenski čiste.

Tehnički podaci:

Gustoća: ca. 1,0 g/cm3

pH-vrijednost: ca. 12

Izgled: tekući, bistar, smeđast
Miris: nespecifičan

Rastopivost u vodi: potpuna

Područje primjene:
Za obnavljanje prvobitne boje u fugama i za temeljito čišćenje i odmašćivanje fuga u kuhinji i kupaonici. Također se koristi za čišćenje tava i limova za pečenje, korita i sl.  

Obrada:
Na vlažnu spužvu nanijeti jedan ubrizgaj Lithofin KF-sredstva za čišćenje fuga, preći preko zamazane površine  i ostaviti da djeluje ca. 10-15 minuta. Pri jačem onečišćenju eventualno primijeniti nerazrijeđeno sredstva, pustiti da djeluje duže te istrljati četkom. Uvijek naknadno dobro oprati vodom. 

Molimo pripazite: Preporučamo prije toga isprobati na nekom neupadljivom mjestu. Ne nanositi na površine osjetljive na lužine, kao što su polirani mramor, eloksali, lakirane površine i sl. Ne primijeniti na vrućim površinama. 

Izdašnost: ca. 10 m2/litra.

Skladištenje:
Na hladnom i nepristupačnom (pod ključem) prostoru. Ne preko 25°C. Može se držati na skladištu ca. 3 godine. 
Zaštita okoliša:
Sadržani tensidi su prema WRMG biološki razgradivi.Bez fosfata. WGK 1 prema VwVwS od 17.5.99.

Zbrinjavanje otpada: Ključ za gospodarenje otpadom AVV 070 608*. U otpadne vode smije se pustiti samo u jako razrijeđenom stanju. Ambalaža je od polietilena (PE) podnošljivog za okoliš i da se reciklirati. Isprana ambalaža može se zbrinuti preko sustava za sakupljanje vrijednih tvari (vidi upozorenje na etiketi).                                                                                 
Sigurnost:
Sastavne tvari:<5% anionskih tensida, <5% neionskih tensida, lužine, mirisne i pomoćne tvari. UBA 0790 0063.

Švicarska: GK5, BAGT-br. 76 792.

Propis za opasne tvari: Označavanje prema smjernici EZ 1999/45/EG: Xi, nadražujuće. Nadražuje oči i kožu. Ne smije dospjeti djeci u ruke. Ako se proguta odmah otići liječniku po savjet te pokazati omot ili etiketu.
ADR2003/GGVSE: VE-oznaka za transport: UN1719. Podaci na otpremnom dokumentu: nema, budući da se radi o ograničenoj količini
Jedinice pakiranja (VE)

Boca od 500 ml sa sigurnosnim zatvaračem neopasnim za djecu (10 komada u kartonu).
Molimo obratite pažnju na to, da ovi podaci vrijede za okoliš i sigurnost za (koncentrirani) proizvod u isporučenom obliku. Već prema razrjeđenju može se promijeniti kategorizacija.

Ova obavijest može i treba savjetovati samo neobavezno. Primjena proizvoda treba se prilagoditi mjesnim prilikama i površinama koje se trebaju obraditi. Ako se nema iskustva te u svim dvojbama potrebno je proizvod prije isprobati na neupadljivom mjestu.. (D12.02hps)
Proizvodnja:  LITHOFIN-Stingel-Chemie – Chemische Fabrik, D-73236 Wendlingen

Zastupstvo-prodaja:SJAJ  KAMEN d.o.o.

             www.sjaj-kamen.hr,

10040, Zagreb, Trg Antuna Mihanovića 3,
Tel.01/2007-570, Fax:01/2020-182,

mob:098/471-227,  mail:dragica@sjaj-kamen.hr
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LITHOFIN KF-SCHUTZFILM  - ZAŠTITNI SLOJ za neglazirane keramičke pločice

----------------------------------------------------------------------------

Opis
Poseban proizvod iz LITHOFINovog programa za keramiku, pločice i klinker (KF).

Akrilno sredstvo za pečaćenje bez otapala a da se razrijediti u vodi  posjeduje dobra svojstva pri obradi.
Svojstva

Nakon sušenja stvori se sjajan zaštitni sloj (film), koji neobrađenim površinama bez sjaja daje decentan sjaj i elegantan izgled. Nečistoće više ne prodiru na površinu te se mogu lako obrisati. Neobrađene obloge poprimaju finu površinu, te se zbog toga daju lakše brisati i  lakše ih se održava. Otpornost zaštitnog sloja je dobra. Zaštitni sloj ne smanjuje samo prijevremeno trošenje nego se i poboljšava izgled obloge: boje se naglašavaju pa djeluju svježije. Vidljivo se smanjuju već postojeći tragovi pri trošenju (npr. tragovi izlizanosti).
Tehnički podaci:

Gustoća: ca. 1,0 g/cm3

pH-vrijednost: ca. 9

Izgled: mliječno-bijelo

Miris: gotovo bez mirisa

Područje primjene

Lithofin KF-zaštitni sloj posebno je namijenjen za keramičke površine kao što su neglazirane keramičke pločice, klinker, glina, ploče od opeke itd. Zaštitni sloj poboljšava izgled i olakšava čišćenje. Lithofin KF-zaštini sloj se ne preporuča za mehanički vrlo zahtjevne površine te u vanjskim prostorima, sredstvo nije prikladno za glazirane i polirane površine. 
Obrada

Podloga mora biti  čista, bez ulja i masti te mora biti dobro osušena. Prije obrade potrebno je prikladnim LITHOFIN čistilom ukloniti nečistoću i stare naslage sredstva za čišćenje.
Nerazrijeđeno sredstvo nanijeti jednakomjerno pomoću Lithofin-aplikatora, spužve ili krpe s koje ne otpadaju dlačice. Samo kod slabo upijajuće podloge može se Lithofin KF-zaštitni sloj obraditi i razrijeđen. 
Količina koja se nanosi ovisi o sposobnosti upijanja obloge; na površini treba ostati vidljivi tekući film. Po potrebi može se staviti nakon sušenja drugi nalič poprečno prema prvome.U slučaju bilokakve dvojbe prije toga napraviti probu.

Vrijeme sušenja: prohodno najranije nakon 40-60 minuta, ovisno o okolnoj temperaturi i vlazi zraka.
Izdašnost: ca. 15 – 20 m2/litra ovisno o podlozi.
Daljnja njega

Za osvježavanje i održćavanje zaštitnog sloja (filma) s vremena na vrijeme u vodu za brisanje dodaje se Lithofin KF-zaštitni film ( ca. 1 šalica na 10 litara vode).

Skladištenje
U hladnom i zaključanom prostoru, koji se ne smrzava.  Može se držati na skladištu ca. 3 godine. 
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Zaštita okoliša

Supstancije koje peru (tensidi) biološki su razgradive prema WRMG. WGK 1 prema VwVwS od 17.5.99.

Zbrinjavanje otpada: Ključ za gospodarenje otpadom AVV 070 199.
Ambalaža je od polietilena (PE) podnošljivog za okoliš i da se reciklirati. Isprana ambalaža može se zbrinuti preko sustava sakupljanja vrijednih tvari (vidi uputu na etiketi).

Sigurnost

Sredstvo ne sadrži otapala i formaldehid. Ne stvara štetne pare. Nakon sušenja fiziološki nije škodljiv. Čuvati nedostupno djeci.
Sastavne tvari: ispod 5 % neionskih tensida, polimera, tvari karakterističnoga mirisa i pomoćne tvari. UBA 0790 0015
Švicarska: Bez razreda otrovnosti. BAGT-br. 73539.

Propis za opasne tvari: Označavanje prema smjernicama EZ 1999/45/EG: nije obavezno označavanje.

ADR 2003/GGVSE: Nije opasan proizvod.

Jedinice pakiranja (VE)

Boca od 1 litre sa sigurnosnim zatvaračem neopasnim za djecu

(10 komada u kartonu)

Kanta od 5 litara (2 komada u kartonu).

Ova obavijest može i treba savjetovati samo neobavezno. Primjena proizvoda treba se prilagoditi mjesnim prilikama i površinama koje se trebaju obraditi. Ako ste bez iskustva i u slučajevima dvojbi potrebno je proizvod prije isprobati na nekom neupadljivom mjestu.. (D4.03hps)
Proizvodnja i prodaja: LITHOFIN-Stingel-Chemie, Wendlingen
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LITHOFIN KF-ULJE ZA KLINKER za neglazirane obloge od klinkera

Opis

Poseban proizvod iz LITHOFINovog programa za klinker, pločice i keramiku (KF).
Proizvod za impregnaciju i obradu bez otapala sadrži vrlo vrijedna ulja i uljne supstance, slabog je mirisa i gotov za uporabu.

Svojstva

Lithofin KF-ulje za klinker ulazi u pore, pri čemu  se produbljuje prirodna struktura boje i postaje svježija. Zbog toga površine djeluju živahnije te istovremeno postaju neosjetljive na nečistoću i mrlje, dakle lakše se održavaju. Lithofin KF-ulje za klinker ne stvara film i ne sjaji se. 
Tehnički podaci:

Gustoća: ca. 0,85 g/cm3

Izgled: tekući, bistar, slabo žut

Miris: nespecifičan, aromatski

pH-vrijednost:  n.a. 

Područje primjene

Za osvježavanje i davanje dubljeg tona boji na zagasitim, neglaziranim klinker-pločicama bez sjaja, pločicama od gline i opeke i sličnim keramičkim površinama. 
Prvenstveno za unutrašnje podove i zidove.

Upozorenje: Nije pogodno za površine koje su izložene temperaturi višoj od 40°C (npr. na kaljevim pećima).

Obrada

Podloga mora biti sposobna za upijanje, osušena (vrijeme čekanja kod novih površina ca. 3-6 tjedana, nakon čišćenja ca. 2 dana) i čista. Lithofin KF-ulje za klinker tanko nanijeti kistom, valjkom ili krpom te pustiti da se upije. Pri vrlo poroznim površinama nakon nekoliko dana ponoviti postupak. 
Pažnja: Lithofin KF-ulje za klinker treba se upiti u površinu; zbog toga eventualno krpom skinuti višak sredstva. Ne mogu se obraditi npr. glazirane površine koje nemaju sposobnost upijanja. U slučaju dvojbi napraviti probu. 
Izdašnost: ca. 5-10 m2/litra ovisno o sposobnosti upijanja obloge.

Postojanost

U unutrašnjim prostorima zadržava se djelovanje mnogo godina pri ispravnoj njezi. Na vanjskim površinama zbog vremenskih utjecaja sredstvo se mora opetovano nanositi. 

Daljnja obrada

Za tekuće održavanje ne smiju se koristiti nikakva izluživana sredstva, jaka sredstva koja otapaju masti. Djelovanje Lithofin KF-ulja za klinker bitno se produljuje i pojačava uz korištenje Lithofin KF-proizvoda za njegu brisanjem ili Lithofin-GLASTILAN.

Skladištenje 
U hladnom i zaključanom prostoru. Može se držati na skladištu do ca. 4 godine.
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Zaštita okoliša

Ne smije dospjeti u otpadne vode. WGK1 prema VwVwS od 17.5.99.

Zbrinjavanje otpada: Ključ za gospodarenje otpadom AVV 070 199.
Ostaci proizvoda su poseban otpad. Ambalaža je od polietilena (PE) podnošljivog za okoliš i da se reciklirati. Isprana čista ambalaža može se zbrinuti sustavom sakupljanja vrijednih tvari (vidi upozorenje na etiketi).
Sigurnost

Čuvati nedostupno djeci (ne smije dospjeti djeci u ruke).

Sastavne tvari: Mineralna ulja, pomoćne tvari. UBA 0790 0076

Švicarska: bez razreda otrovnosti. BAGT-br- 74 224.

Propis za opasne tvari: Označavanje prema EZ-smjernici 1999/45/EG: nema
ADR2003/GGVSE: nije opasan proizvod.

Jedinice pakiranja (VE)

Boca od 1 litre sa sigurnosnim zatvaračem neopasnim za djecu 

(10 komada u kartonu)

Kanta od 5 litara (2 komada u kartonu)

Kanta od 10 litara (pojedinačno)

Ova obavijest može i treba savjetovati samo neobavezno. Primjena proizvoda treba se prilagoditi mjesnim prilikama i površinama koje se trebaju obraditi. Ako nemate iskustva s ovim sredstvom i u svim dvojbama isprobajte prije ovaj proizvod na nekom neupadljivom mjestu. (D1.03hps).

Proizvodnja i prodaja: LITHOFIN-Stingel-Chemie, Wendlingen
                                                                        Tehnička uputa br. 121

LITHOFIN KF WISCHPFLEGE - SREDSTVO ZA NJEGU BRISANJEM UZ VLAŽENJE za keramičke obloge

Opis

Poseban proizvod iz Lithofinovog programa za keramiku, pločice i klinker (KF)

Izdašan koncentrat za čišćenje i njegu dodatak je vodi za vlaženje i sadrži blagoalkalne tvari za čišćenje na bazi prirodnih sapuna, nadopunjen djelotvornim komponentama za njegu.
Svojstva

Lithofin KF-sredstvo za njegu brisanjem uz vlaženje  čisti izvrsno, ne izlužuje, ne stvara slojeve te ostavlja svježi miris. Lithofin KF-sredstvo za njegu brisanjem uz vlaženje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           otapa u vodi za vlaženje nečistoće s površine, tako da se one pri postupku vlaženja mogu obraditi. Sloj vlage koji se suši na površini ostavlja za sobom komponente za njegu, koje se koncentriraju pri redovitoj primjeni. Zbog toga obloga postaje sve ljepša, tj. svježija u strukturi boje i postaje njegovana. Istovremeno površina postaje primjetno neosjetljiva na mrlje te ju je zajedno lakše održavati. Sigurnost od sklizanja nema utjecaja ili ima samo neznatno. 
Tehnički podaci:

Gustoća: ca. 1,0 g/cm3

pH-vrijednost: ca. 10 (koncentrat)

pH-vrijednost kod primjene: ca.  7-8

Izgled: gustotekući, opalescentan

Miris: ugodno svježi

Rastopivost u vodi: potpuna
Područje primjene

Za trajno održavanje svih keramičkih obloga kao što su pločice, klinker, ploče od gline i opeke itd., svugdje gdje se pridaje vrijednost brzom čišćenju i sigurnoj njezi u nekoj fazi rada. Idealno za  neglazirane ili impregnirane površine.
Obrada

Lithofin KF-sredstvo za njegu brisanjem uz vlaženje  uvijek se dodaje vodi za vlaženje. 
Doziranje: Jedan ubrizgaj (ca. 20 ml) na 10 litara mlake vode.
Kod vrlo  zamazanih površina i onih koje imaju veliku sposobnost upijanja primijeniti veću količinu, kod glaziranih površina postupiti posebice štedljivo. Kod brisanja uz vlaženje pustiti da se zaostali vlažni sloj osuši, ne naknadno prati čistom vodom. Za brisanje uz vlaženje mogu se koristiti u dućanima kupljeni brisači za podove, krpe za brisanje ili strojevi za čišćenje.

Upozorenje: Kod vrlo jake nečistoće može povremeno biti potrebna uporaba  Lithofin KF-osnovnog sredstva za čišćenje ili Lithofin WEXA. 
Izdašnost, ekonomičnost

Ovisno o nečistoći dovoljno je 10 litara tekućine za čišćenje za ca. 30-60 m2. Kod normalno zamazanih površina i tjednog čišćenja dovoljno je 1 litra na 100 m2 površine za ca. 6 mjeseci. 

Kod velikih površina, koje se dnevno čiste usisavačima, treba se računati s mjesečnom potrošnjom  od 2 litre na 100 m2.
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Skladištenje 

U hladnom i zaključanom prostoru. Ne preko 25°C; može se držati na skladištu do ca. 5 godina.

Zaštita okoliša

Sadržani tensidi su prema OECD-testu 301 B brzo biološki razgradivi.. Sredstvo je bez fosfata

Odgovara propisimaWRMG.

WGK 2 prema VwVwS od 17.5.99.

Zbrinjavanje otpada: Može nerazrijeđeno doći u otpadne vode. Ključ za gospodarenje otpadom AVV 070 699. Ambalaža je od polietilena (PE) koji je podnošljiv za okoliš i da se reciklirati. Isprana ambalaža može se zbrinuti sustavima sakupljanja vrijednih tvari (vidi upozorenje na etiketi).

Sigurnost

Ne sadrži otrovne ili opasne sastavne tvari. Kao i kod svih sredstava za čišćenje trebali biste kod osjetljive kože izbjegavati kontakt ili noositi gumene rukavice. Čuvati nedostupno djeci. 
Sastavne tvari:  <5% anionskih tensida, < 5% neionskih tensida, prirodni sapuni, pomoćne tvari.

UBA 0790 0081.
Propis za opasne tvari: Označavanje prema EZ-smjernici 1999/45/EG: nema

ADR2003/GGVSE: nije opasan proizvod.

Jedinice pakiranja (VE)

Boca od 1 litre sa sigurnosnim zatvaračem neopasnim za djecu

(10 komada u kartonu)

Kanta od 5 litara (2 komada u kartonu)

Kanta od 10 litara (pojedinačno)

Molimo da obratite pažnju na to, da ovi podaci vrijede za okoliš i sigurnost za (koncentrirani) proizvod u isporučenom obliku. Već prema razrjeđenju može se promijeniti kategorizacija.
Ova obavijest može i treba savjetovati samo neobavezno. Primjena proizvoda treba se prilagoditi mjesnim prilikama i površinama, koje se trebaju obraditi. Ukoliko nemate iskustva te u svim dvojbama isprobajte prije proizvod na nekom neupadljivom mjestu.(D3.03hps)

Proizvodnja i prodaja: LITHOFIN-Stingel-Chemie, Wendlingen
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COTTO ERSTREINIGER - PRIMARNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE
Opis: Poseban proizvod iz LITHOFINovog programa za Cotto opločnike i terakotu. Aktivno sredstvo za čišćenje je koncentrat koji sadrži kiseline, slabog je mirisa i da se isprati vodom bez ostataka.

Svojstva: Lithofin Cotto-primarno sredstvo za čišćenje automatski otapa anorganske taloge i onečišćenja kao što su ostaci cementne koprene, eflorescencije (cvjetanja), naslaga vapnenca i slabe ostatke žbuke, tako da se mogu zajedno s tekućinom za čišćenje obraditi ili isprati.
Tehnički podaci: 

Gustoća: ca. 1,1 g/cm3

Izgled: bistar, crvenkast

Rastopivost u vodi: dobra, potpuna

pH-vrijednost: < 1 (koncentrat)

Miris: ugodno svjež

Područje primjene: Za primarno čišćenje neglaziranih glinenih ploča, Cotto opločnika, terakote, Terres Quites i ploča od opeke i sl. Prikladno za unutrašnje i vanjske prostore. 
Lithofin Cotto-primarno sredstvo za čišćenje brine se za čistu površinu, tako da se bez problema može obaviti sljedeći završni postupak.

Obrada:Ovisno o debljini cementne koprene ili eflorescencije razrijediti sredstvo 1:3 – 1:10, nanijeti na prije navlaženu površinu te razmazati strugaljkom ili nečim sličnim. Nakon nekoliko minuta dobro iščetkati, usisavačem za vodu ili krpom za brisanje pokupiti višak tekućine (upiti) te oprati s puno vode. Kod većih površina korištenje strojeva s jednom remenicom (diskom) sa zelenom ili smeđom lopaticom opravdalo je očekivanja.
Tvrdokorna mjesta i taloge eventualno obraditi nerazrijeđenim proizvodom odnosno ponoviti postupak.Ostaci cementne koprene mogu se ukloniti ca. 3-4 dana nakon fugiranja. Cotto u žbuci trebao bi se potpuno osušiti ca. 4-6 tjedana, dok se ostaci cementne koprene i cvjetanje koje se pojavljuje u mirovanju mogu zajedno ukloniti.
Upozorenje: Ovi bi se radovi trebali obavljati tek nakon ugradnje silikonskih fuga. Da bi se na površini postigao dobar rezultat u čišćenju, moraju se upijajuće i porozne glinene ploče prije dobro navlažiti. Kod takvih površina uvijek treba obraditi samo manje dijelove.
Pazite: Površine osjetljive na kiseline i dijelovi kao što su eloksal, krom, lazirano drvo, mramor itd. prije prskanja i parenja moraju se zaštititi. 
Sredstva za čišćenje koja sadrže kiseline mogu pod određenim uvjetima razviti pare, koje mogu škoditi
osjetljivim površinama. Zbog toga se preporuča uvijek dobro oprati vodom te nakon obrade i dovoljno prozračiti.

Izdašnost: ca. 10-12 m2/litra ovisno o nečistoći i podlozi.

Skladištenje: U hladnom i zaključanom prostoru, do ca. 5 godina.

Zaštita okoliša: Sadržani tensidi su prema WRMG biološki razgradivi. Bez fosfata. Sadržane kiselinske  komponente većim se dijelom pri procesu čišćenja neutraliziraju. WGK 1 prema VwVwS od 17.5.99.
Zbrinjavanje otpada: Ključ za gospodarenje otpadom AVV 060 106*. U otpadne vode može dospjeti samo u razrijeđenom obliku. Ambalaža je od polietilena (PE) podnošljivog za okoliš i da se reciklirati. Isprana ambalaža može se zbrinuti sustavom sakupljanja vrijednih tvari (vidi upozorenje na etiketi).
Sigurnost: Sastavne tvari: < 5% neionskih tensida, kiseline pomoćne tvari. UBA 0790 0036.

Švicarska: GK 4, BSGT-br. 73 496.

Propis za opasne tvari: Označavanje prema smjernici EZ 1999/45/EG: i, nadražujuće. Nadražuje oči i kožu. Ne smije dospjeti djeci u ruke. Ako se sredstvo popije odmah zatražiti liječničku pomoć te pokazati pakiranje ili etiketu. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.

ADR2003/GGVSE: VE-oznaka za transport: UN1760. Podaci na otpremnom dokumentu: nema, budući da se radi o ograničenoj količini
Jedinice pakiranja (VE)

a) boca od 1 litre sa sigurnosnim zatvaračem neopasnim za djecu

(10 komada u kartonu)

      b) kanta od 5 litara (2 komada u kartonu)

Molimo da obratite pažnju na to, da ovi podaci vrijede za okoliš i sigurnost za (koncentrirani) proizvod u isporučenom obliku. Već prema razrjeđenju može se promijeniti kategorizacija.

Ova obavijest može i treba savjetovati samo neobavezno. Primjena proizvoda treba se prilagoditi mjesnim prilikama i površinama koje se trebaju obraditi. Ukoliko nemate iskustva te u svim dvojbama isprobajte prije proizvod na nekom neupadljivom mjestu.  (D8.03hps)

Proizvodnja: LITHOFIN-Stingel-Chemie, DE – 73236 Wendlingen, Tel: (0 70 24)94 03-0. Fax_ (0 70 24)94 03 04
mail: info@lithofin.de
Zastupstvo-prodaja: SJAJ KAMEN d.o.o. www.sjaj-kamen.hr,  10360 Zagreb-Sesvete, Zagrebačka cesta 32,

Tel.01/2007-570,  Fax:01/2020-182, mob:098/471-227, mail:dragica@sjaj-kamen.hr

                                                                     Tehnička uputa br. 135

                        LITHOFIN COTTO-SREDSTVO ZA VANJSKU ZAŠTITU

Opis

Poseban proizvod iz Lithofinovog programa za Cotto opločnike i terakotu. Proizvod je gotov za primjenu, sadrži otapala za impregnaciju na bazi vodoodbojnih siloksan-spojeva.

Svojstva

Lithofin Cotto-sredstvo za vanjsku zaštitu prodire u poroznu površinu i stvara u kapilarima gotovo proziran, vodoodbojan film. Na taj način obloge postaju neosjetljive na nečistoću i lakše se održavaju. Samo je neznatno smanjena sposobnost difuzije vodene pare. Izgled obrađene obloge ne mijenja se ili samo neznatno. Proizvod je UV-postojan i ne požuti.

Postojanost: Učinak impregniranja zadržava se ovisno o vremenskim prilikama ca. 3 – 5 godina.
Tehnički podaci:

Gustoća: ca. 0,8 g/cm3

Plamište:  >23°C (c.C.)

Izgled: rijetkotekući, bezbojan, bistar

Miris: aromatičan
Rastopivost u vodi: sredstvo nije rastopivo
Područje primjene

Sredstvo služi da bi cotto opločnici, terakota, glinene i opekarske ploče, terres quites, glineni pećnjaci u vanjskom prostoru postali vodoodbojni kao i da odbijaju nečistoću.. Smanjuje se razvoj algi i mahovine, olakšano je čišćenje. Može se primijeniti i u unutarnjim prostorima.
Upozorenje: Obloge koje nisu otporne na smrzavanje u vanjskom prostoru samom impregnacijom ne postaju sigurne na smrzavici. Ako bi obloga trebala postati i odbojna za ulja, tada se mora primijeniti Lithofin FLECKSTOP sredstvo za specijalnu impregnaciju. 
Obrada

Podloga mora biti sposobna za upijanje, potpuno osušena i čista. Lithofin Cotto-sredstvo za vanjsku zaštitu treba ravnomjerno gusto nanijeti kistom, četkom ili valjkom. Kod površina koje imaju vrlo veliku sposobnost upijanja drugo bi se nanošenje sredstva trebalo obaviti nakon ca. 30-40 minuta. Potrebno je izbjegavati nakupljanje ustajale vode i pjene. Višak proizvoda koji je preostao na površini ne smije se osušiti. Odmah ga treba razmazati ili obrisati krpom ili nečim sličnim. 
Pazite: Isprobati sredstvo na nekom neupadljivom mjestu. Ne mogu se impregnirati vlažne površine i one koje nemaju sposobnost upijanja. Uvijek treba obrađivati kompletnu površinu nekog prostora.

Površine osjetljive na otapala  kao što su neke plastike, lakirane površine, lazirano drvo,  guma, staklo, PVC, linoleum i sl. moraju se prije obrade s ovim sredstvom zaštititi. Ubrizgaj odmah obrisati.

Radne strojeve očistiti s razrijeđenim sredstvom.

Temperatura pri obradi: 10 – 25°C. Ne obrađivati na žarkom suncu.

Izdašnost: ca. 2-5 m2/litra kod mekanih glinenih ploči, terres quites i sl., do ca. 8 m2/litra kod  florentinera, Cotto opločnika, pločica od opeke i dr.
Skladištenje

U hladnom, suhom i zaključanom prostoru.  Može se držati na skladištu ca. 3 godine. Načetu ambalažu po mogućnosti odmah u obradi potrošiti. 
Zaštita okoliša

Sadrži otapala, bez kloriranih ugljikovodika. Ne smije dospjeti u otpadne vode. WGK 2 prema VwVwS od 17.5.99
Zbrinjavanje otpada: Ambalaža je od bijelog lima podnošljivog za okoliš i da se reciklirati. Suha, prazna ambalaža može se zbrinuti sustavima sakupljanja vrijednih tvari (vidi upozorenje na etiketi). Ostaci proizvoda su specijalno smeće. Ključ za gospodarenje otpadom AVV 070 104*.

Sigurnost

Za vrijeme i nakon obrade treba voditi računa o dobrom prozračivanju. S ovim sredstvom ne smije se raditi u prostorima, u kojima su uskladištene otvorene ili lagano upakirane živežne namirnice. 
Sastavne tvari: >30% alifatskih ugljikovodika, polisiloksani, pomoćne tvari.

Švicarska: nema razreda otrovnosti. BAGT-br. 84 611.

Propis za opasne tvari: Označavanje prema smjernici EZ 1999/45/EG:n, štetno za zdravlje, N, opasno za okoliš. Zapaljivo. Otrovno za vodene organizme, u vodama (stajaćica, tekućica, podzemna) duže vrijeme može imati štetno djelovanje. Štetno za zdravlje: ako se proguta može izazvati oštećenje pluća. Pare mogu izazvati pospanost i omamljenost. Sredstvo ne smije dospjeti djeci u ruke. Pare se ne smiju udisati. Izbjegavati doticaj s kožom. Ako se popije ne izazvati povraćanje. Odmah potražiti liječničku pomoć te mu pokazati omot ili ovu etiketu.
ADR2003/GGVSE: VE-označavanje za transport: UN1993. Podaci na otpremnim papirima: nema, budući da se radi o ograničenoj količini.

Jedinice pakiranja (VE)

a) boca od 1 litre sa sigurnosnim zatvaračem neopasnim za djecu

(10 komada u kartonu)

      b) kanta od 5 litara (2 komada u kartonu)

Molimo vas da obratite pažnju na to, da ovi podaci vrijede za okoliš i sigurnost za (koncentrirani) proizvod u isporučenom obliku.

Već prema razrjeđenju može se promijeniti kategorizacija.

Ova obavijest može i treba savjetovati samo neobavezno. Primjena proizvoda treba se prilagoditi mjesnim prilikama i površinama koje se trebaju obraditi. Ukoliko nemate iskustva te u svim dvojbama isprobajte prije proizvod na nekom neupadljivom mjestu.

Opis: Poseban proizvod iz LITHOFINovog programa za Cotto opločnike. To je proizvod za zaštitu i njegu bez otapala na bazi prirodnih i u vodi otopljenih voskova i polimera, kao i samosjajni aditivi.

Svojstva: Lithofin Cotto-mlijeko za njegu nakon sušenja stvara na površini sjajan zaštitni sloj (film) koji poboljšava izgled, malo produbljuje boju te istovremeno pojačava djelovanje završne obrade. Površine izgledaju svježije i jače boje. Poliranjem se stupanj sjaja još povećava. 
Tehnički podaci:
Gustoća: ca. 1,0 g/cm3

pH-vrijednost: ca. 9

Plamište: n.a.

Izgled: rijetkotekući, mliječan

Miris: svjež

Rastopivost u vodi: vrlo dobra
Područje primjene: Za povremeno osvježavanje sjaja navoštenih obloga od Cotto opločnika, glinenih ploča, terakote, Terres Quites i pločica od opeka. Prikladno samo za unutrašnje prostore. Prikladno i za površine prethodno tvornički obrađene. 
Postojanost: Postojanost ovisi o zahtjevu. Kao proizvod za njegu Lithofin Cotto-mlijeko za njegu mora se kod oslabljenog djelovanja ponovno nanijeti. 

Obrada: Sredstvo nanositi uvijek samo na čistu površinu. S vremena na vrijeme Lithofin Cotto-mlijeko za njegu dodati vodi za vlaženje (bez drugih dodataka, ca. ¼ litre na 5 litara vode), kako bi se osvježio sjaj.

Kod jako istrošenih obloga čisto sredstvo (nerazrijeđeno) nanijeti spužvom, brisalom od janjeće kože i sl. Nakon sušenja može se polirati strojno ili ručno. 
Ako se želi na neobrađenom Cotto opločniku polirajući zaštitni film, mora se Lithofin Cotto-mlijeko za njegu nanijeti najmanje 2 puta. Vrijeme sušenja između pojedinih radnih faza iznosi ovisno o temperaturi ca. 30-60 minuta.
Molimo pripazite: Za vrijeme sušenja ne hodati po oblozi.

Vrijeme sušenja: ca. 30 – 40 minuta

Izdašnost: ca. 200 m2/litra pri obradi u vodi za vlaženje, ca. 20 m2/litra nerazrijeđeno.

Skladištenje: U zaključanom, hladnom prostoru zaštićenom od smrzavanja. Može se držati na skladištu do ca. 4 godine.                                                                                                                  
Preporuka. Obloge od Cotto opločnika redovito se trebaju vlažno brisati. Lithofin Cotto-sredstvo za njegu brisanjem uz vlaženje prilagođen je za Cotto opločnike i opravdao je očekivanja godinama.
Zaštita okoliša: Sadržani tensidi su prema WRMG biološki razgradivi. Bez fosfata.

WGK 1 prema VwVwS od 17.5.99.

Zbrinjavanje otpada: Ključ za gospodarenje otpadom AVV 070 199. U razrijeđenom stanju može dospjeti u otpadne vode. Ambalaža je od polietilena (PE) podnošljivog za okoliš i da se reciklirati. Isprana ambalaža može se zbrinuti sustavom sakupljanja  vrijednih tvari (vidi upozorenje na etiketi).

Sigurnost: Ne smije dospjeti djeci u ruke.

Sastavne tvari: ispod 5 % neionskih tensida, vosak, pomoćne tvari. UBA 0790 0038
Švicarska: nema razreda otrovnosti, BAGT-br. 84 606..

Propis za opasne tvari:Označavanje prema smjernici EZ 1999/45/EG: nema

ADR2003/GGVSE: nije opasan proizvod.

Jedinice pakiranja (VE)

Boca od 1 litre sa sigurnosnim zatvaračem neopasnim za djecu

(10 komada u kartonu)

Kanta od 5 litara (2 komada u kartonu)

Molimo da obratite pažnju na to, da ovi podaci vrijede za okoliš i sigurnost za (koncentrirani) proizvod u isporučenom obliku. Već prema razrjeđenju može se promijeniti kategorizacija.

Ova obavijest može i treba savjetovati samo neobavezno. Primjena proizvoda treba se prilagoditi mjesnim prilikama i površinama koje se trebaju obraditi. Ukoliko nemate iskustva te u svim dvojbama isprobajte prije proizvod na nekom neupadljivom mjestu.
 COTTO- WAX-FINISH

Opis:Poseban proizvod iz LITHOFIN-ovog programa za Cotto opločnike i terakotu (metoda 1 –modern-). Proizvod je spreman za primjenu, bez otapala s prirodnim voskom i vrlo vrijednim aditivima.
Svojstva:Lithofin Cotto-WAX-FINISH stvara samosjajni i zaštitni film. Ovaj pak čini, da nečistoće ostanu na površini i ne mogu prodrijeti unutra. Na taj se način bitno olakšava održavanje, budući da se istovremeno smanjuje hrapavost površine. Poboljšava se izgled obloge, ona zadržava pak svoju prirodno svijetlu strukturu boje. Film  je vrlo čvrst na trošenje trljanjem, UV-postojan i ne požuti.
Lithofin Cotto-WAX-FINISH je jednostavan i siguran za obrađivanje.

Tehnički podaci:

Gustoća: ca. 1,0 g/cm3

pH-vrijednost: ca. 9 (koncentrat)

Izgled: rijetkotekući, bijele boje, mliječan

Miris: gotovo bez mirisa

Rastopljivost u vodi: dobra, potpuna

Područje primjen:Za samosjajnu završnu obradu obloga od terakote, Cotta, glinenih ploča, Terres Quites itd u unutrašnjim prostorima.

Ovo sredstvo je također prikladno za tvornički prije obrađene ili navoštene Cotto-ploče.

Upozorenje: Solno glazirane površine trebale bi se Lithofin Cotto-WAX-FINISH-sredstvom obrađivati samo u tankom sloju. Prethodno impregniranje neobrađenih, upijajućih Cotto-ploča pomoću Lithofin Cotto-posebne zaštite „W“ poboljšava zaštitno djelovanje te čini površinu svijetlijom.

Obrada:Lithofin Cotto-WAX-FINISH-sredstvo treba na čistu i suhu podlogu  ravnomjerno i gusto nanijeti pomoću Lithofin aplikatora, spužve ili brisala od janjeće kože. Ovo se sredstvo može nanijeti i pomoću vrtne štrcaljke te se mora odmah razmazati spužvom. Nakon sušenja od ca. 40-60 minuta nanosi se drugi sloj. Treba izbjegavati stvaranje kapljica i ostataka, pa ih treba odmah obrisati produktnom otopinom. Kod dobro upijajućih podloga trebat će možda i treće nanošenje sredstva. Kod svih prije obrađivanih i navoštenih površina treba ovo sredstvo nanijeti u nešto debljem sloju. Radni pribor čisti se vodom.

Temperatura pri obradi: 5 – 25°C.  

Pripazite: Za vrijeme faze sušenja ne smije se hodati po obrađenoj površini. Uvijek obrađivati čitavu površinu prostora. Dospije li sredstvo na drvo, staklo, lak itd. obrisati vlažnom krpom. 

Izdašnost: ca. 5 – 10 m2/litra kod mekanih glinenih ploča, Terres Quites, španjolskih i francuskih vrsta terakota (nanošenje 2 puta); ca. 10-15 m2/litra kod florentinera i talijanskih Cotto-opločnika (nanošenje 2 puta); ca. 10-15 m2/litra kod predimpregniranih, prije obrađivanih ili navoštenih površina. 
Završni postupak:                                                                                  
Za redovito održavanje i njegu preporučamo Lithofin Cotto-sredstvo za njegu brisanjem uz vlaženje.

Kada oslabi zaštitno djelovanje može se po potrebi u vodu za brisanje dodati i Lithofin Cotto-WAX-FINISH (ca. 1 šalica na 10 litara vode).

Skladištenje:U zaključanom, hladnom prostoru bez smrzavice. Ne preko 25°C; na skladištu se može držati do 3 godine.

Zaštita okoliša: Tensidi su prema WRMG biološki razgradivi. Ne sadrže fosfate. WGK 1 prema VwVwS od 17.5.99 Zbrinjavanje otpada: AVV-ključ za gospodarenje otpadom 070 199. Ambalaža je od polietilena koji je podnošljiv za okoliš (PE) i da se reciklirati. Isprana ambalaža može se zbrinuti sustavom sakupljanja vrijednih tvari (vidi upozorenje na etiketi).

Sigurnost:Ovo sredstvo ne sadrži nikakve otrovne ili opasne tvari. Čuvati od dohvata djece. 

Sastavne tvari: akrilati, vosak, < 5 % anionskih i neionskih tensida, pomoćne tvari. UBA 0790 0088.

Švicarska: nema razred otrovnosti. BAGT-br. 91 474.

Propis za opasne tvari: Označavanje prema smjernicama Europske zajednice 1999/45/EG: nema

ADR 2003/GGVSE: nije opasna tvar

Jedinice pakiranja (VE)

Boca od 1 litre sa sigurnosnim zatvaračem neopasnim za djecu

(10 komada u kartonu)

Kanister od 5 litara (2 komada u kartonu)

Molimo obratite pažnju na to, da ovi podaci vrijede za okoliš i sigurnost za (koncentrirani) proizvod u isporučenom obliku. Već prema razrjeđenju može se promijeniti kategorizacija.
Ova o bavijest može i treba  savjetovati samo neobavezno. Primjena ovih proizvoda treba se prilagoditi mjesnim prilikama i površinama koje se trebaju obraditi. Ako se nema iskustva te u svim dvojbama potrebno je proizvod prije isprobati na nekom neupadljivom mjestu.

