Tehnička uputa br. 114                        

Lithofin KF-Schimmel-Ex  

sredstvo za odstranjivanje plijesni
Opis: Poseban proizvod iz LITHOFINovog programa za keramiku, pločice (KF) i sanitarije. Gotovo za uporabu posebno sredstvo za čišćenje na bazi aktivnih klornih spojeva sa širokim spektrom djelovanja za čišćenje i dezinficiranje.
Svojstva:
Lithofin Schimmel-Ex (plijesan) odstranjuje  crne mrlje od plijesni i vlage kao i izblijedjelu boju.  Djeluje sam od sebe te preventivnim djelovanjem štiti duže vrijeme od nove okuženosti (plijesnima).
Tehnički podaci:

Gustoća: ca. 1,1 g/cm3

pH-vrijednost: ca. 13

Izgled: tekući, bistar, žućkast

Miris: lagano oštar (jedak)
Rastopivost u vodi: vrlo dobra

Područje primjene:
U sanitarijama za uklanjanje crnih mrlja od vlage iz cementnih i silikonskih reški (fuga) u keramičkim pločicama i dijelovima plastičnih masa kao i za odstranjivanje plijesni i algi sa zidova, betona, prirodnog kamena i drugih mineralnih podloga.
Obrada:
Sigurnosni zatvarač neopasan za djecu odvijčati te navijčati raspršivač. Mlaznicu okrenuti na >Spruehen< (prskanje) te okužena mjesta poprskati s udaljenosti od ca. 15-20 cm. Ostaviti djelovati 10-20 minuta. Kod jače okuženosti postupak ponoviti nakon 10 minuta. Nakon toga temeljito oprati s puno vode i tvrdom spužvom ili četkom. Ponovno privijčati sigurnosni zatvarač.Raspršivač isprati vodom.
Molimo pripazite: Na tekstilu ostavlja svijetle mrlje.Tim se sredstvom ne smiju prskati biljke, tekstil, metali kao što su željezo, bakar, nikal, aluminij itd., eventualno raspršivač odmah oprati s puno vode.Preporučamo prije postupka isprobati na nekom neupadljivom mjestu.

Upozorenje: Kod posebno jake okuženosti na trajno elastičnim fugama preporučamo izrezati materijal za fuge, zatim otvorene fuge dobro isprati te ponovno fugirati.
Izdašnost: do ca. 5 m2/pro 500 ml

Skladištenje:
Nakon uporabe raspršivač odvijčati te isprati vodom. Bocu opet zatvoriti sigurnosnim zatvaračem neopasnim za djecu. Čuvati na hladnom, tamnom mjestu u uspravnom položaju.

Proizvod potrošiti u roku od 6 mjeseci.

Zaštita okoliša:
Tensidi su biološki razgradivi prema WRMG. WGK 2 prema VwVwS od 17.5.99.

Zbrinjavanje otpada: Ključ za gospodarenje otpadom AVV 160303*. Smije dospjeti u otpadne vode u razrijeđenom stanju. Ambalaža je od polietilena (PE) podnošljivog za okoliš i da se reciklirati. Isprana ambalaža može se zbrinuti sustavom sakupljanja vrijednih tvari (vidi upozorenje na etiketi).
Sigurnost:
Oprez! Ne smije se koristiti zajedno s drugim proizvodima, budući da se mogu osloboditi opasni plinovi (klor).

Sastavne tvari: Natrijev hipoklorit (<5% Cl-aktivan), ispod 5 % neiona. Tensidi, pomoćne tvari. UBA 0790 0009.
Švicarska: Klasa: GK4. BAGT-br. 74 227.

Propis za opasne tvari: Označavanje prema smjernicama EU 1999/45/EG: Xi, nadražujuće. Nadražuje oči i kožu. Ne smije dospjeti u ruke djeci. Ako se proguta odmah otići liječniku po savjet te mu pokazati pakiranje ili etiketu. Ne smije se miješati s kiselinama. Ne smije se udisati para. Primijeniti samo u dobro prozračenim prostorima. 

ADR2003/GGVSE: Nije opasan proizvod.
Jedinice pakiranja (VE)

Boca od 500 ml s raspršivačem

(10 komada u kartonu)

Upozorenje: Za redovito održavanje čistoće u sanitarnim prostorima preporučamo Lithofin KF-sredstvo za čišćenje sanitarija.

Molimo da obratrite pažnju na to, da ovi podaci za okoliš i sigurnost vrijede za (koncentrirani) proizvod u isporučenom obliku. Već prema razrjeđenju može se promijeniti kategorizacija.

Ova obavijest može i treba savjetovati samo neobavezno. Primjena proizvoda treba se prilagoditi mjesnim prilikama i površinama koje će se obraditi. Ako se nema iskustva te u svim dvojbama potrebno je proizvod prije isprobati na nekom neupadljivom mjestu. (D12.02hps).
Proizvodnja: LITHOFIN-Stingel-Chemie – Chemische Fabrik,  D-73236 Wendlingen

Zastupstvo-prodaja:SJAJ  KAMEN d.o.o.
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