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LOSEFIX

LITHOFIN otapalo (LOESEFIX) – ODSTRANJIVAČ VOSKA I ULJA

Opis: Poseban proizvod iz LITHOFIN-programa. Višestrano primjenljivo sredstvo za čišćenje, gotovo za uporabu, s vrlo učinkovitom kombinacijom aktivnih otapala uz pomoć komponenti za čišćenje.

Svojstva: Lithofin LOESEFIX –otapalo otapa organske nečistoće kao što su vosak, ulje, mast, katran, bitumen, svježa boja, premazi za drvo, slojevi pečaćenja, tvrdokorni ostaci sredstava za njegu kamena i ostalo pa ih se može oprati vodom.

Tehnički podaci:

gustoća: 0,82 g/cm3

izgled: bistra tekućina

miris: aromatičan, po narančinoj korici

plamište: ca. 39°C (c.C)

otopivost u vodi: da se emulgirati

Područje primjene: Za uklanjanje uljastih, masnih i drugim nečistoća s podloga postojanih na otapala kao što su površine od prirodnog kamena, betonskog građevnog kamena, keramike, keramičkih pločica, ploča od gline i klinkera, betonskih premaza i sl. Za vanjsku i unutarnju uporabu. Tim se sredstvom također uklanjaju ostaci trajnoelastičnog materijala za fuge (silikonske fuge).

Obrada: Lithofin LOESEFIX nerazrijeđenog nanijeti na suhu površinu i razmazati, pustiti ca. 5 – 20 minuta da djeluje uz povremeno četkanje. Kada su se otopile sve nečistoće, dodati malo vode, pročetkati i obraditi. Veće površine gumenim priborom struganjem očistiti ili koristiti usisavač na vodu. Uvijek dobro oprati čistom vodom. Kod tvrdokornih nečistoća ponoviti postupak na osušenoj površini.

Pažnja: Površina ne smije biti zagrijana preko 25°C. Isključiti podno grijanje. Sredstvo se ne smije koristiti na materijal osjetljiv na otapala kao što je guma, boja, svježi lak, linoleum, asfaltne ploče, neka plastika i sl. Ako se takav materijal poprska, odmah ga treba oprati. Prije korištenja napraviti pokus na maloj površini.

Upozorenje: Za dubinske mrlje od ulja u prirodnom i betonskom građevnom kamenu preporučujemo Lithofin OIL-EX (specijalno sredstvo za skidanje uljenih mrlja).

Izdašnost: ca. 7 – 15 m2/litra  ovisno o vrsti i jačini prljavosti.
Skladištenje: Skladištiti u zatvorenom, hladnom i suhom prostoru. Trajnost skladištenja do ca. 4 godine na temperaturi ne preko 25°C.

Zaštita okoliša: Tensidi su razgradivi prema WRMG. Ne sadrže CKW.WGK 2 prema VwVws od 17.5.99. Zbrinjavanje otpada: AVV-ključ za gospodarenje otpadom 070 604. Ambalaža je od bijelog lima koji ne ugrožava okoliš i da se reciklirati. Oprana ambalaža može se zbrinuti sustavom sakupljanja vrijednih tvari (vidi upozorenje na etiketi).

Sigurnost: Za vrijeme i nakon obrade pobrinuti se za dobro prozračivanje. Ne smije se raditi u prostorima, u kojima su uskladištene otvorene ili lagano zapakirane živežne namirnice.

Sastavne tvari: 5 – 15 % neionskih tensida, preko 30 % alifatičnih i aromatičnih ugljikovodika, mirisave tvari i pomoćna sredstva. UBA 0790 0013.

Švicarska: GK5, BAGT-br- 74 229.

Propis za opasne tvari:Označavanje prema smjernici EZ (Europske zajednice) 1999/45/EG: Xn, štetno po zdravlje, N, opasno za okoliš. Zapaljivo (VbF All). Nadražuje oči i dišne organe. Otrovno za vodene organizme, u vodama može imati dugoročno škodljiva djelovanja. Štetno po zdravlje: ako se proguta može prouzročiti oštećenje pluća. Pare mogu izazvati pospanost i omamljenost. Ne smije dospjeti djeci u ruke. Ne smiju se udisati pare. Izbjegavati doticaj s kožom. Ako se proguta ne izazivati povraćanje. Odmah potražiti liječnički savjet i pokazati pakiranje ili ovu etiketu. 

ADR2003/GGVSE:                 Oznaka za transport

VE   VE-oznaka     podaci na otpremnom dokumentu

a,b    UN 1993        nema, budući da se radi o 
                               ograničenoj količini

c       listić 3,          zapaljiva tekuća tvar (nije viskozna)

UN 1993                (ispitni enzin), 3, UN 1993, III

Jedinice pakiranja (VE)
a) boca od 1 litre sa sigurnosnim zatvaračem neopasnim     

    za djecu  (10 komada u kartonu)
b)  kanister od 5 litara  (2 komada u kartonu)

c)  kanister od 10 litara (pojedinačno)

Ova obavijest može i treba savjetovati samo neobavezno. Primjena proizvoda treba se prilagoditi mjesnim prilikama i površinama koje se trebaju obraditi. Ako se radi bez iskustva, i u svim dvojbama, potrebno je proizvod prije isprobati na nekom neupadljivom mjestu.

Proizvodnja i prodaja: LITHOFIN-Stingel-Chemie . Chemische Fabrik, PP 1134,

D-73236   Wendlingen

