L I T H O F I N                                                                          Tehnička uputa br. 163

LITHOFIN MN–Ausenreiniger – sredstvo za vanjsko čišćenje za prirodni
i  betonski građevni kamen 

___________________________________________________________________________ 

Opis

Poseban proizvod iz Lithofinovog programa za mramor
prirodni i betonski građevni kamen (MN). Visokoaktivno čistilo s automatskim djelovanjem na osnovi aktivnih klornih spojeva i posebnih dodataka. 

Tehnički podaci:

Gustoća: ca. 1,1 g/cm3   

pH-vrijednost: ca. 13 (koncentrat)

Izgled: žućkast, bistar

Miris: lagano oštar

Topivost u vodi: vrlo dobra

Svojstva

Lithofin MN-sredstvo za vanjsko čišćenje djeluje brzo i

temeljito, ali i ne oštećuje materijal. Otapa i uklanja tvrdokornetamne i zelene obloge, taloženja, mrlje od vlage kao i tamne mrlje (nestanak boje) koje su nastale od biljaka i lišća. Do ponovnog onečišćenja dolazi nakon nekoliko mjeseci.

Područje primjene

Za intenzivno i temeljito čišćenje prirodnog i betonskog građevnog  kamena na vanjskim površinama kao što su stepenice, terase, nogostupi, zidovi itd. Također je prikladno za uklanjanje tamnih mrlja od vode u silikonskim utorima (fugama).

Obrada

Lithofin MN-vanjsko sredstvo za čišćenje vrtnom prskalicom ili sličnim uređajem nanijeti nerazrijeđeno i u dovoljno debelom sloju te najbolje pustiti preko noći da djeluje. Isprati vodom  i četkom ili pustiti da ispere kiša. U slučajevima tvrdokornih mrlja postupak eventualno ponoviti. Pri manjim onečišćenjima može se već nakon ca. 15 minuta oprati vodom i četkom. Molimo pripazite: Koristite probnu površinu. Obrađenu površinu ca.4 sata zaštititi od kiše. Dospije li uštrcak ovog sredstva na biljke, tekstil, metale, drvo i slične materijale nastat će mrlje; treba ih odmah isprati s mnogo vode, ili još bolje prije obrade prekriti. Temperatura pri obradi: 10 – 22°C. Ne smije se primijeniti na zagrijanim površinama.

Izdašnost: ca. 5 – 10 m2/litra.

Upozorenje: Nakon nekoliko dana preventivno upotrijebiti Lithofin  ALLEX  te to godišnje ponoviti. Na taj način vanjske površine stalno ostaju čiste, svijetle i bez zelenih i tamnih naslaga.

Daljnji postupak

Impregniranjem pomoću  Lithofin MN-sredstva za osnovnu zaštitu ili Lithofinom SK postaju kamene površine vodoodbojne. To smanjuje sklonost  onečišćenju kao i stvaranju algi.

Skladištenje

Skladištiti u hladnom, tamnom i zatvorenom prostoru, ne preko 25°C. 
Proizvod potrošiti u roku od 6 mjeseci.

Zaštita okoliša

Tensidi (površinski aktivne materije) i pomoćna sredstva biološki su razgradivi prema WRMG.WGK 2 po VwwS od 17.5.1999. Zbrinjavanje otpada: Ključ za gospodarenje otpadom AVV 160 303. Ambalaža je od polietilena (PE) koji ne ugrožava okoliš i da se reciklirati.
Isprana ambalaža može se zbrinuti sustavom sakupljanja vrijednih tvari (vidi uputu na etiketi).

Sigurnost

Oprez! Ne koristiti zajedno s drugim proizvodima, budući da se mogu  osloboditi opasni plinovi (klor).

Sastavne tvari: natrijev hipoklorit (< 5% Cl-aktiv) ispod 5 % neionskih tensida, pomoćne tvari. UBA 0790 0046.

Švicarska: Razred: GK 4. BAGT-br. 74 227.

Propis za opasne tvari: Označavanje prema smjernici EZ (Europske zajednice) 1999/45/EG:Xi, nadražujuće. Nadražuje oči i kožu. Ne smije dospjeti djeci  u ruke. Ako se proguta odmah zatražiti savjet liječnika i pokazati pakiranje ili etiketu.  Ne smije se miješati s kiselinama.

ADR 2003/GGVSE: nema opasnih tvari.

Jedinice pakiranja:

a) boca od 1 litre sa sigurnosnim zatvaračem neopasnim za djecu

       (10 komada u kartonu)

b) kanister od 5 litara (2 komada u kartonu)

     kanister od 10 litara (pojedinačno)

Upozorenje: Kao Lithofin MN Stein-Rein „S“ (čisti kamen) postoji  istovrijedan proizvod u boci s rasprskavanjem od 500 ml, zgodan za uporabu za male površine kao što su nadgrobni spomenici i drugo. Molimo obratite pažnju na to, da podaci vrijede za okoliš i sigurnost  za koncentrirani proizvod u isporučivom obliku. Pri razrjeđivanju može  se promijeniti kategorizacija. Ova obavijest može i treba savjetovati samo neobavezno. Primjena proizvoda treba se prilagoditi mjesnim prilikama i površinama koje se trebaju obraditi. Ako nema nikakvih iskustava te u svim dvojbama potrebno je proizvod prije obrade iskušat  na nekom neupadljivom mjestu.

Proizvodnja i prodaja: LITHOFIN-Stingel-Chemie  
Chemische Fabrik, P.P. 1134  D-73236 Wendlingen

