LITHOFIN                                                              

      Tehnička uputa br. 167

                           LITHOFIN MN –FARBVERTIEFER

     Sredstvo za zaštitu i produbljenje strukture boje za prirodni i betonski kamen
        Opis

Poseban proizvod iz LITHOFIN-ovog programa za
 mramor, prirodni i betonski građevni kamen (MN).

Gotovo za uporabu sredstvo za impregniranje na osnovi siloksana s posebnim dodacima za promjenu nijanse boje u dublji ton, otopljeno u organskim otapalima.

Svojstva

Lithofin MN-sredstvo za promjenu nijanse boje
u dublji ton upija se u površinu, čini je  vodoodbojnom 
te pritom mijenja nijanse prirodne boje i strukture a da
ne stvara sjaj. Površine izgledaju jačih boja i svježije,
skoro kao da su vlažne. Vodoodbojno djelovanje 
smanjuje sklonost onečišćenju i osjetljivosti na
mrlje te olakšava čišćenje. Ne nastaje površinski 
tanki sloj (film), zbog toga se u velikoj mjeri zadrži propustljivost za vodenu paru. Jedva se mijenja sigurnost od sklizanja obloge.

Postojanost: U unutrašnjem prostoru praktički je neograničena pri pravilnom održavanju. U vanjskom prostoru ovisno o vrsti kamena i vremenskim uvjetima djelovanje sredstva za promjenu nijanse boje u dublji ton zadržava se ca. 1 – 2 godine, zaštitno djelovanje opstaje za ca.5 – 7 godina. Kod oslabljenog djelovanja da se 
višestruko premazati.

Tehnički podaci:

Gustoća: ca. 0,85 g/cm3

Izgled: bezbojno, jasno

Rastopivost u vodi: nije rastopivo

Plamište: ca. 25°C(c.C.)

Miris: aromatičan

Područje primjene

Za pojačavanje boje zidnih i podnih obloga, stepenica, ulaza u kuću, terasa i sl., koje su izblijedjele (izgubile su boju) ili se želi u boji prilagoditi polirana površina. Može se primijeniti  u unutrašnjim i vanjskim prostorima.

Podloga: Sav upijajući porozni kamen sa slomljeno hrapavom, brušenom površinom i sa šarama u obliku plamena, kao što su granit, gnajs, porfir, mramor, vapnenac, škriljevac, Solnhofenove ploče, kao i za betonski građevni kamen s hrapavom površinom i sl.

Upozorenje: Za polirani i vrlo fino brušeni prirodni
i betonski građevni kamen preporučamo Lithofin
FLECKSTOP „W“ (odstranjivač mrlji), Lithofin 
MN-Fleckstop (odstranjivač mrlji) ili Lithofin MN-
sredstvo za osnovnu zaštitu.

Obrada

Podloga mora biti sposobna za primanje, čista i bez mrlja kao i potpuno osušena. Preporuča se pokus na probnoj površini. Lithofin MN-sredstvo za promjenu nijanse boje u dublji ton tanko i ravnomjerno nanijeti čistim valjkom, četkom ili plosnatim kistom i pustiti da se upije. Kod 
podloga koje jako upijaju sredstvo može biti potrebno ponoviti nanošenje sredstva. Kod obilnog nanošenja sredstva može kod slabo upijajućih površina nastati sjaj. U tom slučaju prije nego se sredstvo osuši potrebno je višak sredstva ukloniti suhom krpom.

Molimo pripazite na sljedeće: Obrađivati samo 
potpuno osušene obloge. (Vrijeme sušenja kod 
novoobrađenih površina: do 8 tjedana, inače npr.ž

nakon kiše ili nakon čišćenja: nekoliko dana).

Površine, koje nemaju sposobnost upijanja kao 
što je polirani ili paljeni (pečeni) materijal, poput 
klinkera, fine keramike i sl. ne mogu se obraditi.

Staklo, polirane površine, drvene i lakirane površine, 
plastika i druge osjetljive površine moraju se zaštiti
od prskanja. Ne smije se obrađivati na žarkom suncu i 
ne pri temperaturama površine ispod 5°C ili preko 
25°C. Radni pribor čistiti s razrijeđenim sredstvom.

Vrijeme sušenja:

Površina je prohodna nakon ca. 30 minuta, potpuno osušena nakon 24 sata. Izdašnost: ca. 10 m2/litra ovisno o vrsti obloge.

Skladištenje

Skladištiti u hladnom, tamnom i zatvorenom prostoru,
ne preko 25°C, trajnost skladištenja do ca. 4 godine.

Zaštita okoliša

Sadrži otapala, nema kloriranih ugljikovodika. Ne smije dospjeti u otpadne vode. WGK 2 po VwVwS od 17.5.1999.

Zbrinjavanje otpada:

AVV-ključ za gospodarenje otpadom 070 104. Ambalaža je od bijelog lima koji ne ugrožava okoliš i da se reciklirati. Osušena, prazna ambalaža može se zbrinuti sustavom sakupljanja  vrijednih tvari (vidi uputu na etiketi). Ostaci 
proizvoda su specijalno smeće.

Sigurnost

Nakon sušenja zdravstveno je nesumnjivo u redu.Za vrijeme i nakon obrađivanja dobro provjetriti. Ovim se sredstvom ne smije raditi u prostorima u kojima su uskladištene otvorene i lagano zapakirane živežne namirnice. Sastavne tvari: ispitni benzin, siloksan, nafta (zemno ulje), hidrodesulfurirajuće teške pomoćne tvari.

Švicarska: GK 5, BAGT_br. 82 448

Propis za opasne tvari: Označavanje prema smjernic
i EZ (Europske zajednice) 1999/45/EG:Xn, štetno po 
zdravlje, N, opasno za okoliš. Zapaljivo. Štetno za 
zdravlje kod udisanja i u doticaju s kožom. Nadražuje 
dišne organe. Otrovno za vodene organizme, u vodama 
može imati dugoročno škodljiva djelovanja. Ako se 
proguta može prouzročiti oštećenje pluća. Ne smije 
dospjeti djeci u ruke. Ne smiju se udisati pare.
Izbjegavati doticaj s kožom. Ako se proguta ne i
zazvati povraćanje. Odmah potražiti liječnički savjet i ž

pokazati pakiranje ili ovu etiketu.

ADF2003/GGVSE:          Oznaka za transport

VE   VE-oznaka -podaci na otpremnom dokumentu

a,b   UN 1993 -   nema, budući da se radi o ograničenoj količini

c     listić 3       -   zapaljiva tekuća tvar, nije nazvana drugačije

        UN1993    -  (ispitni benzin) 3, UN1993, III

Jedinice pakiranja

a) boca od 1 litre sa sigurnosnim zatvaračem neopasnim za djecu       (10 komada u kartonu)

b)   kanister od 5 litara (2 komada u kartonu)

c)   kanister od 20 litara (pojedinačno).

Molimo, obratite pažnju, da podaci vrijede za okoliš i sigurnost za koncentrirani proizvod u isporučivom obliku . Ova obavijest može i treba savjetovati samo neobavezno. Primjena proizvoda treba se prilagoditi mjesnim prilikama i površinama koje se trebaju obraditi. Ako nema nikakvih iskustava te u svim dvojbama potrebno je proizvod prije iskušati na nekom neupadljivom mjestu.

Proizvodnja i prodaja: LITHOFIN-Stingel-Chemie . 
Chemische Fabrik, PP 1134, - D-73236  Wendlingen

