LITHOFIN   -  Tehnička uputa br. 166

MN-FLECKSTOP
STOP mrljama -  sredstvo za sprječavanje prodiranja mrlja u mramor i prirodni kamen

Opis: Poseban proizvod iz LITHOFIN-programa za mramor, prirodni i betonski građevni kamen (MN).

Lithofin MN-sredstvo za sprječavanje prodiranja mrlja sadrži vrlo vrijedne vodoodbojne i uljoodbojne aktivne tvari za impregniranje na bazi siloksana, otopive u otapalima.

Sredstvo je rijetko, bezbojno i gotovo za uporabu.

Svojstva: Lithofin MN-STOP mrljama prodire u površinu te u kapilarama stvara gotovo proziran, nevidljivi film. Djeluje tako da ulja i masnoće ostaju na površini, znači ne upijaju se, kod poliranog mramora i granita ca. 6 – 24 sata, kod vapnenca do 8 dana. U tom vremenu ulje se može obrisati a da ne ostanu mrlje. No, djelovanje ovisi i o podlozi kao i o količini primljenog proizvoda.

Karakterističan izgled prirodnog kamena se ne mijenja. Kod nekih vrsta kamenja može se lagano pojačati boja, posebice kod nanošenja u debljem sloju, i kod tamnih kamena. Znatno se smanjuje upijanje vode, pri čemu se značajno ne mijenja propustljivost vodene pare. Aktivne tvari su postojane na ultraljubičasto zračenje i ne požute.

Tehnički podaci

gustoća: ca. 0,83 g/cm3  
izgled: bez boje

plamište: ca. 22°C (c.C)

miris: aromatičan

redukcija upijanja vode: ca. 90 – 95 %

propustljivost vodene pare: ca. 80 – 90 %

Područje primjene:Lagana oprema sa sredstvom za odbijanje mrlji za neprimjetljivu njegu (održavanje) skoro svih vrsta prirodnog kamena s poliranom, brušenom pa sve do grube (neravne) površine. Posebice prikladno sredstvo za zidne i podne površine u kuhinji, kupaonici i drugim površinama izloženim mrljanju, kao i za stolne daske, prozorske klupčice i kuhinjske radne ploče. 
Upozorenje: Ostaje osjetljivost vapnenca i mramora na kiseline.

Obrada: Ako se radi bez iskustva, mora se prije započetog rada premazati probna površina. Površine za obradu moraju biti potpuno osušene, čiste i bez mrlja. Uvijek obrađivati samo dio površina od ca. 10 – 15 m2, koje se prije sušenja proizvoda mogu opet obraditi. 
Lithofin MN-zaustavljač mrlja jednoliko tanko nanijeti kistom, valjkom od janjeće kože ili krpom za brisanje. Kod podloga koje upijaju tekućine postupak eventualno ponoviti nakon 5 minuta. Suvišnu količinu sredstva ne smije se pustiti da se osuši, već je treba suhom krpom bez ostatka potpuno ukloniti u roku od 10 minuta. Kod velikih površina suvišni materijal skinuti gumom za pranje prozora te strojno ispolirati (bijela lopatica ili janjeća koža). Pri započetom sušenju krpu navlažiti sredstvom te obrisati površinu.

Važno: Tekući proizvod mora se upiti u površinu, ne smije se osušiti na površini, budući da se nakon 3 – 4 sata ne da više odstraniti.

Lithofin MN-zaustavljač mrlja može se upotrijebiti samo na dobro upijajućim i potpuno suhim podlogama. Staklo, keramika i površine osjetljive na otapala (lakovi, drvo i dr.) moraju se zaštititi. Radni pribor može se očistiti razrjeđivačem.

Temperatura pri obradi: Temperatura površina koje će se obrađivati treba iznositi između 5°C i 25°C, eventualno prigušiti podno grijanje.

Vrijeme sušenja: Najveći dio sadržanog otapala ishlapi u roku od 2 sata, potpuno se osuši nakon ca. 24 sata. 
Po podnim oblogama može se hodati nakon 2 sata. Impregniranje potpuno djeluje nakon 24 – 48 sati.

Izdašnost: Ravna se prema sposobnosti upijanja podloge. Pri drugom nanošenju potrošnja se prepolovljuje. Približne vrijednosti:  polirane kamene površine: ca. 12 – 25 m2/litra,

              kod vrlo zbijenog (nepropusnog) kamena do 40 m2/litra,

              kod hrapavog i grubog granita: ca. 6 – 8 m2/litra

              porozni pješčenjak: ca. 3 – 6 m2/litra

Postojanost: Sredstvo je u vanjskom prostoru postojano do 7 godina. U unutarnjim prostorima postojanost  ovisi o korištenim sredstvima za njegu kamena. Neprikladni su za proizvode koji se jako odmašćuju kao i za one koji stvaraju slojeve.

Za redovitu njegu brisanjem podova preporuča se Lithofin MN-njega brisanjem ili Lithofin GLASTILAN koji pomaže djelovanju Lithofina MN-STOP-mrljama.

Skladištenje: Skladištiti u hladnom, tamnom i zatvorenom (zaključanom) prostoru. Trajnost skladištenja 2 – 3 godine. Načetu ambalažu po mogućnosti odmah potrošiti.

Zaštita okoliša: Sadrži otapala, bez kloriranih ugljikovodika. Ne smije dospjeti u otpadne vode. WGK 2 prema VwVwS od 17.5.1999.

Zbrinjavanje otpada: AVV – ključ za gospodarenje otpadom 070204.

Ostaci proizvoda su specijalno smeće. Ambalaža je od bijelog lima, koji ne ugrožava okoliš i da se reciklirati. Suha, prazna ambalaža može se zbrinuti sustavom sakupljanja vrijednih tvari (vidi uputu na etiketi).                                 
Sigurnost; Aktivne tvari su nakon sušenja zdravstveno pouzdane (vidi izvješće istraživanja Znanstvenog instituta za ispitivanje materijala Baden-Wuerttemberg).
Za vrijeme i nakon obrade dobro prozračiti. Kod rasprskavanja pripaziti na posebne sigurnosne mjere. Ne raditi ovim sredstvom u prostorijama, u kojima su uskladištene otvorene ili lagano zapakirane živežne namirnice.

Sastavne tvari: siloksani,polimeri, ugljikovodici.

Švicarska: GK 5S, BAGT – br.82 437.

Propis za opasne tvari: Označavanje prema smjernici EZ (Europske zajednice) 1999/45/EG: F, lako zapaljivo, Xn, štetno po zdravlje, N, opasno po okoliš. Otrovno za vodene organizme, u vodama može imati dugoročno škodljiva djelovanja. Ako se sredstvo proguta može izazvati oštećenja pluća. Pare mogu prouzročiti pospanost i omamljenost. Ne smije dospjeti djeci u ruke. Ne smiju se udisati pare. Izbjegavati doticaj s kožom. Ako se sredstvo proguta, ne smije se izazvati povraćanje. Odmah potražiti liječnički savjet i pokazati pakiranje ili ovu etiketu. Pobrinuti se da za vrijeme i nakon obrade prostor bude prozračen.
ADR 2003/GGVSE:               Oznaka za transport

VE              VE-oznaka           podaci na otpremnom dokumentu

a,b,c            UN1993               nema, budući da se radi o maloj količini

d,e               listić 3                  zapaljiva tekuća tvar, n.a.g.
                    UN1993              (ispitni benzin), 3, UN1993,

Jedinice pakiranja (VE)
a) boca od 1 litre sa sigurnosnim zatvaračem neopasnim za djecu   

   (10 komada u kartonu)
 b) boca od 500 ml sa sigurnosnim zatvaračem neopasnim za djecu

     (10 komada u kartonu)
c)  boca od 250 ml sa sigurnosnim zatvaračem neopasnim za djecu

     (20 komada u kartonu)
d)  kanister od 5 litara  (2 komada u kartonu)

e)  kanister od 10 litara  (pojedinačno)

Molimo imajte u vidu, da podaci vrijede za okoliš i sigurnost za (koncentrirani) proizvod u isporučenom obliku. Ova obavijest može i treba savjetovati samo neobavezno. Primjena proizvoda treba se prilagoditi mjesnim prilikama i površinama koje se trebaju obraditi.  Ako nema nikakvih iskustava, te u svim dvojbama potrebno je proizvod prije iskušati na nekom neupadljivom mjestu  (D10.03hps).

Proizvodnja i prodaja: LITHOFIN-Stingel-Chemie – Chemische Fabrik, PP 1134, D-73236 Wendlingen

Telefon: (0 70 24) 94 03-0,    Telefaks: (0 70 24) 94 03-40

e-mail: info @ lithofin.de . http: //www.lithofin.de

